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PRODUCTO:                                 TEJIDO DE  VIDRIO  REF.: TV-40-A 

 

 

 

 

 

COMPOSICION: 

 

Este tejido de vidrio esta fabricado partiendo de hilos de vidrio tipo “E” y 
recubierto por una cara con una lamina de aluminio. 
 

 

CARACTERISTICAS 

 
 

DATOS TECNICOS  

Peso gr./m
2
 450±10% 

Espesor vidrio mm. 0.45-0.5 

Espesor de la capa de aluminio mm. 0.019 

Ancho mm. 990 

Temperatura 

A 120º la capa de aluminio se puede perder. 

ºC 550 

 

 

 

 

 
Los datos obtenidos en esta ficha técnica sirven solo como guía para la elección de un producto apropiado. El buen funcionamiento de los productos depende en gran medida de 

las condiciones de operación y utilización de los que no tenemos control. Montero solo puede ofrecer garantías de la calidad de sus productos 

 

FIBRAS Y ELASTOMEROS, S.A 
El Juncal, s/n. Edificio fuentes 2º Local 11 

Tel. +34-94 4180011  Fax. +34-94 418 91 83 

48510 Valle de Trapaga, Vizcaya, España 

e-mail: access@monterofye.com 

                                            http:// www.monterofye.com 

 


