
 
 
 

ESPIROMETALICAS MONTERO 
BELPAFLEX ® 

 

             ESPIROMETALICAS DE GRAFITO Y ACERO INOX 316L 
 
� COMPOSICION 
 

Las juntas espirometalicas MONTERO BELPAFLEX son realizadas con laminas de metal en 

forma de “ V “ preformadas y enrolladas alternativamente en forma de  “ espiral “ con grafito 

mineral expandido como material de relleno. 

El metal utilizado para su construccion es acero inoxidable AISI 316L que ofrece una alta 

resiliencia y le confiere a la junta una alta resistencia quimica y termica. 
 

Las juntas espirometalicas MONTERO BELPAFLEX® asi construidas permiten su utilizacion en  

practicamente todos los equipos de la industria en general , generalizandose su uso para lineas 

de vapor a presiones altas y moderadas.   

Beneficios del anillo exterior ( ESPIROMETALICAS BELPAFLEX ® TIPO SR ): ademas de una 

colocacion optima entre tornillos y la proteccion frente a la presion y agentes exteriores, 

previene la fluencia del material de relleno y evita el efecto” blow out ” o “reventón “ de la junta 

por cambios bruscos de presion o temperatura    
 

� DATOS TECNICOS 
 
Densidad del grafito ASTM D 792 1.1 g/cm3 
Maxima presion Hasta 250  bar 
Maxima temperatura -200ºC a 550ºC 
Resistencia quimica (PH) 0-14 
Resistente practicamente a todos los fluidos salvo oleum,clorato, agua regia, vapores de bromo y fluor y 
altas concentraciones de nitrato potasio, dioxido de sodio y agentes oxidantes.  
 

FABRICACION bajo norma API 601 (otras medidas consultar a nuestro departamento tecnico-comercial) 
 

FIBRAS Y ELASTOMEROS, S.A 
El Juncal, s/n. Edificio fuentes 2º Local 11 

Tel. +34-94 4180011  Fax. +34-94 418 91 83 
e-mail: access@monterofye.com 

http:// www.monterofye.com 

TIPOS DE JUNTAS ESPIROMETALICAS 
 
1. TIPO S TIPO SR TIPO SI TIPO SRI
2. AISI 316L+GRAFITO AISI 316L+GRAFITO  AISI 316L+GRAFITO AISI 316L+GRAFITO 
3. 98% DE PUREZA 

CON INHIBIDOR DE 
CORROSION 

98% DE PUREZA 
CON INHIBIDOR DE 
CORROSION 

98% DE PUREZA 
CON INHIBIDOR DE 
CORROSION 

98% DE PUREZA 
CON INHIBIDOR DE 
CORROSION 

4.  ANILLO EXTERIOR 
DE ACERO AL 
CABONO 

ANILLO INTERIOR 
DE ACERO AISI 316 

ANILLO EXTERIOR 
DE ACERO AL 
CABONO E 
INTERNO DE AISI 
316 

  

1 
 

2 

T ºC 

100 S SR

SI SRI


