
EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LARGA DURACION DEL PRODUCTO DEPENDE
EN GRAN MEDIDA DE LAS CONDIONES DE INSTALACION Y OPERACION,
SOBRE LAS QUE NO TENEMOS INFLUENCIA. LOS DATOS CONTENIDOS NO
DEBEN UTILIZARSE COMO LIMITES DE APLICACION SINO COMO UNA GUIA
PARA LA ELECCION ADECUADA. MONTERO SOLO PUEDE OFRECER LA
GARANTIA DE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

JUNTAS DE BARLAN
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JUNTAS DE BARLAN PARA USOS DE AISLAMIENTO Y ESTANQUEIDAD

FIBRAS Y ELASTOMEROS, S.A.
El Juncal, s/n. Edificio Fuentes 2º Local 11
48510 Valle de Trapaga, Vizcaya, España.
Tel. + 34-94 418 00 11 Fax. + 34-94 418 91 83
e-mail: access@monterofye.com
http://www.monterofye.com

 JUNTAS DE BARLAN PARA RODILLOS DE ACERIAS

 JUNTAS DE BARLAN PARA VIDRIO.

 JUNTAS DE BARLAN PARA ALUMINA ALUMINIO

JUNTAS DE BARLAN PARA LA INDUSTRIA CERAMICA

JUNTAS DE BARLAN PARA HORNOS Y CALENTADORES

JUNTAS DE BARLAN PARA LINEA BLANCA

Aluminio Alumina.Como junta en proceso de
traslado de caldo en las operaciones de transvase.

Acerias y Fundicones.Como junta en proceso de
traslado de caldo en las operaciones de transvase.
Como tapa de cierre y estanqueidad en fundicon
centrifuga .Como junta para formar rodillos para el
tralado de acero plano en los hornos de tratamiento.

Oil and gas burners. Junta de estanqueidad en
grandes quemadores y calentadores.

INDUSTRIA CERAMICA. Como soporte de piezas
de ceramica en la construcciond de Hornos.

INDUSTRIA DEL VIDRIO.Como arandelas usada
para formar rodillos en el trasporte del vidrio.

FLUID SEALING & INSULATION PRODUCTS
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APLICACIONES

PEDIDOS SOBRE PLANO O MEDIDAS

CALIDADES DEPENDIENDO DE APLICACION


