


 

 

GENERADOR MONTADO EN REMOLQUE 

LOS MODELOS ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO ESTÁN PREPARADOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS CON POTENCIA ESTÁNDAR, TANTO CON COMO SIN CABINAS. NO INCLUYEN GRUPOS ELECTRÓGENOS EN 

CONTENEDORES O CON DIMENSIONES Y PESOS ESPECIALES. PARA CONDICIONES DE TERRAIN ESPECIALES Y PROYECTOS CON ESPECIFICACIONES, PUEDE CONTACTAR A NUESTRO EQUIPO DE VENTAS. 

 

   

MODELO : JSR 01 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

• 10-66 KVA 

• SINGLE AXLE 

• SCISSOR TYPE 

• 2 PIECES OF 185X14 C TIRES 

• 2 PIECES OF WHEELS 

• FRONT SUPPORT LEG 

• FIXED DRAWBAR 

• WITH COLLISION AND HAND BRAKE 

• UPPER PLATFORM WITH STEEL DECK 

• 2 PIECES OF SUPPORT LEGS 

• EQUIPPED WITH ELECTRICAL INSTALLATION 

SUITABLE FOR HIGHWAYS 

• MAXIMUM LOAD CAPACITY 1250 KG 

MODELO : JSR 02 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

• 70-88 KVA 

• SINGLE AXLE, SCISSOR TYPE 

• 2 PIECES OF 6.50X16 OFF-ROAD TIRES 

• 2 PIECES OF WHEELS 

• FRONT SUPPORT LEG 

• FIXED DRAWBAR 

• WITH COLLISION AND HAND BRAKE 

• UPPER PLATFORM WITH STEEL DECK 

• 2 PIECES OF MUDGUARDS 

• 2 PIECES OF SUPPORT LEGS 

• EQUIPPED WITH ELECTRICAL INSTALLATION 

SUITABLE FOR HIGHWAYS 

• MAXIMUM LOAD CAPACITY 1500 KG 



 

 

GENERADOR MONTADO EN REMOLQUE 

LOS MODELOS ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO ESTÁN PREPARADOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS CON POTENCIA ESTÁNDAR, TANTO CON COMO SIN CABINAS. NO INCLUYEN GRUPOS ELECTRÓGENOS EN 

CONTENEDORES O CON DIMENSIONES Y PESOS ESPECIALES. PARA CONDICIONES DE TERRAIN ESPECIALES Y PROYECTOS CON ESPECIFICACIONES, PUEDE CONTACTAR A NUESTRO EQUIPO DE VENTAS. 

 

 

  MODELO : JSR 03 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

• Potencia: 90-110 KVA 

•  Eje sencillo 

•  Tipo tijera 

•  2 piezas de neumáticos todo terreno 6.50X16 

•  2 piezas de ruedas 

•  Pata de soporte frontal 

•  Timón fijo 

•  Con freno de colisión y freno de mano 

•  Plataforma superior con cubierta de acero 

•  2 piezas de guardabarros 

•  2 piezas de patas de soporte 

•  Equipado con instalación eléctrica adecuada 

para carreteras 

•  Capacidad de carga máxima: 1800 kg 

MODELO : JSR 001 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

•  Potencia: 120-175 KVA 

•  Eje sencillo 

•  Tipo tijera 

•  Eje delantero con rotación de 360 grados 

•  Freno mecánico de colisión y freno de 

mano desde la lanza 

•  4 piezas de neumáticos todo terreno 

6.50X16 

•  4 piezas de ruedas 

•  Frenado en caso de colisión 

•  Plataforma superior con cubierta de acero 

•  4 piezas de guardabarros 

•  Equipado con instalación eléctrica 

adecuada para carreteras 

•  4 piezas de patas de soporte 

•  Capacidad de carga máxima: 2500 kg 



 

 

GENERADOR MONTADO EN REMOLQUE 

LOS MODELOS ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO ESTÁN PREPARADOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS CON POTENCIA ESTÁNDAR, TANTO CON COMO SIN CABINAS. NO INCLUYEN GRUPOS ELECTRÓGENOS EN 

CONTENEDORES O CON DIMENSIONES Y PESOS ESPECIALES. PARA CONDICIONES DE TERRAIN ESPECIALES Y PROYECTOS CON ESPECIFICACIONES, PUEDE CONTACTAR A NUESTRO EQUIPO DE VENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

MODELO : JSR 002 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

• Potencia: 200-275 KVA 

•  Eje tándem 

•  Tipo tijera 

•  Eje delantero con rotación de 360 grados 

•  Freno mecánico de colisión y freno de mano 

desde la lanza 

•  4 piezas de neumáticos todo terreno 6.50X16 

•  4 piezas de ruedas 

•  Frenado en caso de colisión 

•  Plataforma superior con cubierta de acero 

• 4 piezas de guardabarros 

•  Equipado con instalación eléctrica adecuada 

para carreteras 

•  4 piezas de patas de soporte 

•  Capacidad de carga máxima: 3250 kg 

MODELO : JSR 003 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

• Potencia: 300-450 KVA 

•  Eje tándem 

•  Tipo tijera 

•  Eje delantero con rotación de 360 grados 

•  Freno mecánico de colisión y freno de 

mano desde la lanza 

•  4 piezas de neumáticos todo terreno 

7.50X16 

•  4 piezas de ruedas 

•  Frenado en caso de colisión 

•  Plataforma superior con cubierta de acero 

•  4 piezas de guardabarros 

•  Equipado con instalación eléctrica 

adecuada para carreteras 

•  4 piezas de patas de soporte 

•  Capacidad de carga máxima: 4150 kg 

•  4 piezas de patas de soporte 



 

 

GENERADOR MONTADO EN REMOLQUE 

LOS MODELOS ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO ESTÁN PREPARADOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS CON POTENCIA ESTÁNDAR, TANTO CON COMO SIN CABINAS. NO INCLUYEN GRUPOS ELECTRÓGENOS EN 

CONTENEDORES O CON DIMENSIONES Y PESOS ESPECIALES. PARA CONDICIONES DE TERRAIN ESPECIALES Y PROYECTOS CON ESPECIFICACIONES, PUEDE CONTACTAR A NUESTRO EQUIPO DE VENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES  
MODELOS EN 

USO 
CARACTERÍSTICAS 

CAPACIDAD DE CARGA 
MÁXIMA (KG) 

OP-1 300-450 KVA 
PARA REMOLQUES SUPERIORES A 4 TONELADAS, SE AGREGA UNA DIFERENCIA DE PATA DE 
SOPORTE ADICIONAL POR CADA 1 TONELADA. 

4000 Y SUPERIORES 

OP-2 200-775 KVA 
PARA REMOLQUES SUPERIORES A 3 TONELADAS, 1 PIEZA DE EJE NORMAL Y SISTEMA DE FRENO 
NEUMÁTICO. 

3000  Y SUPERIORES 

MODELO : JSR 004 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

•  Potencia: 490-775 KVA 

•  Eje tándem 

•  Tipo tijera 

•  Eje delantero con rotación de 360 grados 

•  Freno mecánico de colisión y freno de mano 

desde la lanza 

•  4 piezas de neumáticos todo terreno 7.50X16 

•  4 piezas de ruedas 

•  Frenado en caso de colisión 

•  Plataforma superior con cubierta de acero 

•  4 piezas de guardabarros 

•  Equipado con instalación eléctrica adecuada 

para carreteras 

•  4 piezas de patas de soporte 

•  Capacidad de carga máxima: 5250 kg 

OPCIONES  








