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Amoladora eléctrica con batería

GDS 009

Opciones

 ˠ Pinzas de sujeción de 3 mm y más 
pequeñas

 ˠ Cable de unión para separar la batería y 
la pieza de mano

 ˠ Bolsa para cinturón
 ˠ Fresa de rotor HM
 ˠ Barritas abrasivas de corindón, CBN y 
diamante

Características

 ˠ Aplicaciones móviles, que no dependen 
de ninguna red 

 ˠ Gama de velocidades de 3.000 a 
30.000 r. p. m. (funcionamiento  
absolutamente suave)

 ˠ Sujeción rápida
 ˠ Visualización del nivel de batería
 ˠ Conmutable para marcha a derecha e 
izquierda Volumen de suministro

 ˠ Pinza de sujeción ø 3 mm
 ˠ Batería-MH MT A
 ˠ Unidad de control
 ˠ Estación de carga
 ˠ Maleta de transporte
 ˠ Manual de instrucciones

Es la herramienta con batería ideal para desbarbar, separar, lijar y pulir. 

Gracias a su movilidad sin limitaciones MT-A permite trabajar durante 

largo tiempo sin cansancio con gran eficacia. 

Además, su preciso y potente motor facilita el procesamiento de 

cualquier material. Abarca casi todos los ámbitos de aplicación.
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ContornosGuiado a mano Bordes rectos

Áreas de aplicación

 ˭ Herramienta ideal para desbarbar, 
fresar y pulir

 ˭ Se pueden procesar piezas de 
acero, acero templado, aluminio, 
metales no férricos y plásticos

 ˭ Procesamiento de zonas estrechas, 
pequeñas brechas y en zonas de 
difícil acceso

En nuestro catálogo de accesorios  
puede buscar más accesorios.

Datos 
técnicos MT-A  •

Velocidad 3.000 - 30.000 r.p.m.

Par 5,5 Ncm

Energia 90 - 264 V, 50/60 Hz

Pinza de sujeción Ø 3 mm 

Peso 0,6 kg

Nº art. 69851


