


 

   

  

   

MODELO  JCEF08 JCEF10 
Tipo de Alimentación  Batería Batería 

Carga Nominal Kg 800 100 

Distancia al centro de carga mm 400 500 

Sitio del Operador  Asiento Asiento 

Longitud 
Con Horquilla 

mm 

2575 2575 

Sin Horquilla 1655 1655 
Ancho Total 920 920 

Altura 

Altura sin Marco Elevador 1810 2060 

Altura del Marco Superior 2000 2000 

Altura Máx. de Trabajo 3320 3820 

Distancia del Suelo al Asiento 1020 1020 

Distancia entre Ejes 1040 1040 

Voladizo Delantero 312 312 

Dimensión de Horquilla 35*100*920 35*100*920 

Pisada de Rueda Delantera 820 820 

Pisada de la Rueda Trasera 795 795 

Distancia Mínima al Suelo 100 100 

Altura Máxima de Elevación 2500 3000 

Altura de Elevación libre 50 50 

Cambio de Horquilla 930 930 

Radio de Giro Mínimo 1580 1580 

Ancho de Pasillo Mínimo en Angulo Recto 3190 3190 

Ángulo del Marco (°) 6°/10° 6°/10° 

Velocidad máx. de elevación sin 
mercancías 

mm/s 320 320 

Velocidad máxima de elevación con 
mercancías completas 

mm/s 290 290 

Velocidad Máxima sin Mercancías Km/h 14 14 

Velocidad Máx. con Mercancías Completas Km/h 13 13 

Ángulo máximo de ascenso % Kg ≤15 ≤15 

Peso Total % Kg 1500 1650 

Rueda de Conducir  2x/2 2x/2 

Tipo de Neumático  Neumático Sólido Neumático Sólido 

Neumático Delantero  15*4.5-8 15*4.5-8 

Neumático Trasero  3.50-5 3.50-5 

Freno de Mano  Pedal Hidráulico Pedal Hidráulico 

Tipo de Freno  M-Hand M-Hand 

Voltios/Capacidad de la Batería V/Ah 48/140 48/160 

Potencia del Motor Impulsor Kw 3AC 4AC 

Potencia del Motor de la Bomba Kw 4AC 4AC 

CARRETILLA ELÉCTRICA 

SERIE JCEF JCEF 10 

Jcbenergy se reserva el derecho de modificar los catálogos, productos, modelos y especificaciones técnicas. 
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