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FICHA TÉCNICA

Bomba de agua Manual 48mm con adaptador a 38mm, una forma muy sencilla y económica de dispensar agua 
natural a temperatura ambiente.

Es muy fácil de usar, tan solo tienes que presionar la bomba para servir agua. Incluye un tapón antigoteo para evitar que 
el agua se derrame. Además, incluye un sistema que bloquea su funcionamiento, tan solo con girar la parte superior 
de la bomba esta se bloquea para no derramar agua. Incluye 3 cánulas acoplables entre si. Estas cánulas miden cada 
una 18 centímetros de largo, por lo que pueden llegar hasta el fondo de la botella sin problemas. Válido para botellas 
de 3, 5, 6.25, 8 y 10 litros, ya que tiene el cuello adaptado al formato estandar de 48 milímetros y además incluye un 
adaptador para cuellos de 38 milímetros.

Tanto las cánulas como la bomba de agua están fabricadas en Polipropileno (PP) un material altamente resistente y 
totalmente seguro en su contacto con el agua, no deja sabor a plástico. 

Cada Bomba de agua Manual de 48 mm viene con un cepillo para limpiar a fondo tanto las cánulas como el grifo en-
cajable que sirve el agua.

Especificaciones
Cánulas 3 uds x 180 mm
Material bomba de agua y cánulas Polipropileno (PP)
Pestaña Antigoteo
Unidades por caja 24 bombas
Apto para botellones Desde 3 a 10 litros con cuellos de 38mm o 48mm
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