
                                  

  CORTADORA 
VERTICAL 

AUTOMATICA 
 
 

MOD. "ESENS" V.A-1500 
 
 

CARACTERISTICAS  
 
 

Mesa fija y cabezal desplazable. 
Tablero vertical y contratablero desplazamiento bloque. 

Cabezal de corte desplazable a velocidad regulable en ambos sentidos, entre 0 y 30 mts./minuto. 
Facil manejo del programa  a traves de pantalla táctil desde donde por medio de iconos representativos, 

accionamos toda la máquina, tanto en manual como en automático. 
Dispone de dos programaciones en automático con lo que podemos hacer una cantidad de cortes con un 

grueso y otra con otro grueso diferente. 
Grueso mínimo garantizado 5 m/m, en plancha (2x1). 

Corte en un solo sentido o en ambos. 
Tensor de cuchilla neumático con indicador eléctrico de tensión máxima. 

Dos afiladores eléctricos de cuchilla. 
Altura máxima de corte: 1500. 

Longitud máxima de corte: 2200 (regulable) 
Dist. máx. de cuchilla a tablero vertical derecho: 2200. 

Distancia de la cuchilla al contratablero izquierdo: 2200. 
Contratablero izquierdo abatible para carga y retirada de material. 

Potencia instalada 7 CV. 220/380 V.. 
Cuadro maniobra a 24 v., en el frente de la máquina, con fijación al suelo 

Vallas de protección 
Documentación normativa CE 

 
Sobre pedido se puede suministrar las mesas, con dimensiones superiores a las indicadas. 
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