


 

 

Motor 

Máx. Corriente de salida (basado en los modelos) Entre   5Hp-10Hp 

Velocidad RPM 3600 
Inicio (12VDC) Retroceso y Electrico 

Consumo de combustible (g/kWh) Entre   280-283 
Capacidad del tanque de combustible 
Montado en el lateral del motor 

(Litros)(basado en 
modelos) 

Entre   2.5- 5.5 

Funcionamiento continuo  (Horas) 2.5 – 2.6 

Capacidad del aceite (Litros) Entre   0.8 – 1.65 

Nivel de ruido:Nivel de ruido ambientalmente bajo (dBA@7m) 75 

Tipo  
Aire Refrigerado, Motor Diesel de 4-Ciclos 

(178 FP, 170 FP/FEB, 186 FAB/FAEP) 
 

Bomba 

Diámetro de entrada-salida   (mm-inc) Entre   40-1.5” - 100-4” 

Máx. cabeza de elevación (m/ft) Between 13-42 

Cabeza de succión (m) 8 

Máx. Capacidad de bombeo  (lt/min) Entre   167-670 

Tiempo de Autocebado (4m /seg.) Entre   40-180 

Otros 
Fácil capacidad de transporte 
Peso seco (kg)  Entre   38 - 68 
BOMBA 
Diámetro de entrada-salida   (mm/inc) 100-4” 
Cabeza total (mms) 16 
Cabeza de succión (m) 8 
Máx. Capacidad de bombeo (litro/min) 670 
Tiempo de Autocebado (4 mt/seg.) 180 
MOTOR 
Modelo  186FP/FEB  

Tipo  
Air Cooled – 4 Stroke Direct Injection- 

Single Cylinder 
Desplazamiento cm3 418 
Máx. Potencia de salida  Hp – 3600 rpm 10 
Capacidad del tanque de combustible lt 5.5 
Consumo de combustible gr/Kw-H 280 
Sistema de arranque  FP : Recoil/FEP : Electric Start 
Horas de funcionamiento continuo Hr 2.5 
Capacidad de aceite lt 1.65 
Alerta de aceite  √ 
Nivel de ruido dBA @7mt 75 
Dimensiones   (LxAxH) LxWxH 635x480x570 
Peso seco kg 68 

JDP 40/40E 
 

• Operación y manejo fácil  
• Fácil disponibilidad de mantenimiento y 

repuestos 
• Seguridad y protección: para la seguridad 

del personal, disposiciones de protección 
necesarias  

• Protección contra bajo nivel de aceite 
  

Bomba de Agua de DIESEL -- Serie JDP  

 

 

JCB ENERGY RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LOS CATÁLOGOS, PRODUCTOS, MODELOS Y ESPICIFICACIONES TECNICÁS. 

 








